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Schlüter®-LIPROTEC aydınlatma profili  
teknolojisi ile, siz de evinize modern bir 
dokunuș ekleyin
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Schlüter®-LIPROTEC
Aydınlatma profili teknolojisi

 Duvardan aydınlatma uygulamalarının yepyeni bir boyutu

 Sürdürülebilir inșa için, enerji tasarruflu aydınlatma teknolojisi. Uzun ömürlü. Verimli

 Dinamik aydınlatma tasarımı. İnsanın kendisi kadar özgün.

 Farklı Led ıșık kapakları seçenekleriyle, direkt veya endirekt aydınlatma imkanı

 Yüksek kaliteli LED șeritler sayesinde, son derece homojen ıșık görüntüsü

 4 farklı ıșık seçeneği- Karar sizin.

 Yüksek kaliteli alüminyum profiller

 Kusursuz uygulama için 5 farklı profil geometrisi

 Dayanıklı profillerin içerisine yerleștirilmeleri sayesinde sağlanan, optimal LED koruması

 Seramik yapıștırıcısı ile profilleri kolayca döșeme imkanı

 Klipsler yardımı ile basit Led ıșık kapağı montajı

 Demonte aydınlatma kurulumu, LED șeritler istenildiği zaman değiștirilebilir.

 LED șeritler tamamen mantolanmıș olup, bu sayede yüksek dayanıklılığa sahiptir.

 IP65 sertifikalı LED șeritler, ıslak mekanlarda da kullanıma uygundur.

 IP koruma sınıfını bozmadan, LED tekniğini ihtiyaca göre kısaltma imkanı

 Tüm sistem aksesuarlarını tek kaynaktan temin etme kolaylığı

 Günümüzün en modern kontrol teknolojisi

 Radyo sinyalleri ile çalıșır. Buton için kablolama yapmaya gerek yoktur.

 Butonu sökmeden, kolayca batarya değișimi

 İhtiyaca uygun komple setler (Schlüter®-LIPROTEC-PB/-WS).

 Ayrıntılı bir șekilde hazırlanmıș Türkçe kullanma kılavuzu

 Online olarak www.liprotec.com.tr sitesinden seçimleriniz için yardım

 Schlüter®-LIPROTEC-WS/-PB profilleri için 100 ve 150 cm’lik uzunluklar

 Yeni profil modelleri: Schlüter®-LIPROTEC-WSQ ve Schlüter®-LIPROTEC-LL

 Daha kolay uygulama için, LED șeritlerinde yeni uzunluklar

YENİ
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Ișık ve seramik ile yașam alanlarınızı șekillendirin.
İç mekan tasarımında dikkate alınması gereken en önemli noktalardan bir tanesi, ıșığın nerede ve nasıl kullanıldığıdır. Modern aydınlatma 
teknolojileri, iç mekanları sadece aydınlatmakla kalmaz, aynı zamanda yaratıcı ve dekoratif bir dokunuș kazandırır. İster dinlenme alanların-
da yumușak, dinlendirici ıșıklarla; ister çalıșma alanları için naturel aydınlatma seçenekleriyle, isterse de renkli ambiyans ıșıklarıyla;  
Schlüter®-LIPROTEC modern LED aydınlatma teknolojisi size her zaman, doğru yerde doğru ıșığı yaratma imkanı sunar. 
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Bu teknoloji ile dilediğiniz iç mekan ambiyansını, müșterilerinizin taleplerine en uygun biçimde, fazla zahmete girmeden etkili bir șekilde 
yaratabilirsiniz. Tașıyıcı profillerin yașam alanlarında mükemmel bir uyumla entegre edilmesini ise, Schlüter-Systems olarak geliștirmiș olduğu-
muz ve bu broșürde ilk defa, aydınlatma teknolojisinin kișiye göre uyarlanmıș, yüksek kaliteli ürünlerle kullanılan ıșık ve kontrol imkanı sağlar.
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Kullanım alanları:
Endirekt ve/veya direkt aydınlatma:

	Basamak rıht kenarları

	Mutfak tezgahı kenarları

Bu ürünle beraber sipariș 
edebileceğiniz aksesuarlar:

 Güç kaynağı

 Alıcı

 Buton

 Kurulum materyalleri

LIPROTEC LED șeritleri 
ile kombine edilebilir:

 Sıcak beyaz (3300 Kelvin)
 Art.-No. LT ES 5

 Naturel beyaz (4500 Kelvin)
 Art.-No. LT ES 6

Güzel ve güvenli!
Schlüter®-LIPROTEC-PB, aydınlatmalı basamak rıhtları için müșterilerimize sunduğumuz evrensel bir çözümdür. İster merdiven sahanlığınızı 
ön plana çıkarmak, dilerseniz de mutfak dolaplarınıza yepyeni bir ıșıltı katmak isteyin; Schlüter-Systems akıllı aydınlatma teknolojisi için binler-
ce farklı kullanım alanı bulabilirsiniz.

LIPROTEC Led ıșık kapakları 
ile kombine edilebilir:

 Endirekt ıșık için
 Art.-No. LT VB I

 Endirekt + direkt ıșık için
 Art.-No. LT PB D

Komple Teklif!

Basamak rıht aydınlatması için 

bașlangıç seti. Sayfa 15’e bakınız

i
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� Profil

� LED șeritleri

�  Led ıșık kapağı (Endirekt ıșık)

�  Led ıșık kapağı (Endirekt + Direkt ıșık)

7 



Komple Teklif!

Basamak rıht aydınlatması için 

bașlangıç seti. Sayfa 15’e bakınız

i

Sipariș örnekleri

� Banyodan oturma odasına geçiș kısmında aydınlatılmıș 
basamak kenarları, basamak genișliği 220 cm, 
naturel beyaz 4500 K, Komple set Art.-No. LT PB
İçerik:
• 1 adet profil LT PB 25 AE
• 1 adet Led ıșık kapağı LT PB D
• 2 adet final kapağı EK/LT PB AE
• 1 adet LED șerit LT ES 6
• 1 adet güç kaynağı LT EK 24V 75W
• 1 adet alıcı LT ER 1
• 1 adet 1 kanallı buton, cam veya paslanmaz çelik kapak LT E1 KS...**
• 1 adet montaj materyalleri seti (klemensler, bağlantı kutuları, kapak, 10 m kablo; 2 damarlı)

� Bağımsız bir mutfak adasında, çevresi aydınlatılmıș tezgah, 74 x 300 cm, 
naturel beyaz 4500 K
• 2 adet profil LT PB 25 AE
• 1 adet profil LT PB 25 AE/150
• 2 adet Led ıșık kapağı LT VB I
• 1 adet Led ıșık kapağı LT VB I/150
• 2 adet LED șerit LT ES 6
• 2 adet LED șerit LT ES 6/50
• 2 adet LED șerit LT ES 6/100
• 1 adet güç kaynağı LT EK 24V 100W
• 1 adet alıcı LT ER 1
• 1 adet 1 kanallı buton, cam veya paslanmaz çelik kapak LT E1 KS...**
• Duruma göre ihtiyaç duyulabilecek kurulum materyalleri

Schlüter®-LIPROTEC-PB

�

�

 **  Buton için yüzey rengi seçiniz: BW-GS-EB (Örneğin: LT E1 KS EB)

Kurulum materyalleri için bakınız sayfa 388



Schlüter®-LIPROTEC-PB, alüminyum elok-
sal malzemeden üretilmiș, 25 mm genișliğinde 
görünür yüzeye sahip, yüksek kaliteli bir basa-
mak rıhtı kenar profilidir. Schlüter®-LIPROTEC- 
ES LED șerit montajına uygun olup, Schlüter 
basamak profilleri ile birlikte kullanıldığında rıht 
kenarları için eșsiz bir aydınlatma sağlayabilmek-
tedir. İki farklı Led ıșık kapağı ile kombine edile-
rek, farklı ıșık efektleri elde edilebilir. İsteğe bağlı 
olarak basamak kenarları endirekt ya da 3 mm  
kalınlığında bir LED șerit kullanılarak direkt  
olarak aydınlatma șeritleri meydana getirilebi-
lir. Schlüter®-LIPROTEC-PB profilinin bir diğer 
kullanım alanı ise, mutfak tezgahlarının ön ke-
narlarının direkt olarak aydınlatılmasıdır. Profil, 
içerisine yerleștirilen Led ıșık kapaklarının ve 
LED șeritlerinin, profili yerinden sökmeye gerek 
kalmadan değiștirilmesine izin verecek șekilde 
tasarlanmıștır. (Teknik data 15.4)

Schlüter®-LIPROTEC-PB
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m
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LT PB 25 AE + LT VB I LT PB 25 AE + LT PB D

6 mm 8,5 mm

3

EK / LT PB AE V 90 / LT 10/4

Schlüter®-LIPROTEC-PB/EK   

Final kapağı

Art.-No. € / Ad. P = Ad.

  EK / LT PB AE 4,20 50

Schlüter®-LIPROTEC-D/V   

Köșe bağlantı seti, 4 Adet

Art.-No. € / Set P = Set

  V 90 / LT 10/4 5,54 50

Schlüter®-LIPROTEC-VBI   

Led ıșık kapağı, endirekt aydınlatma

L = m Art.-No. € / m
Pkt. = 

Ad.

2,50 LT VB I 16,52 60

T	1,50 LT VB I/150 16,52 60

T 1,00 LT VB I/100 16,52 60

Fiyatlara K.D.V. dahil degildir. / Profil ambalajı: Bağ 10 Adet

 28 mm Schlüter®-KERDI-BOARD çalıșma plakası 

  Açıklama:
Schlüter®-LIPROTEC-PB așağıda belirtilen LED șeritleri ile birlikte kullanılabilir:
LT ES 5 – Sıcak beyaz, kenar aydınlatmalı
LT ES 6 – Naturel beyaz, kenar aydınlatmalı

LED șeritler için 34. sayfaya bakınız.

Schlüter®-LIPROTEC-PBD  

Led ıșık kapağı, endirekt + direkt aydınlatma

L = m Art.-No. € / m
Pkt. = 

Ad.

2,50 LT PB D 16,63 60

T	1,50 LT PB D/150 16,63 60

T 1,00 LT PB D/100 16,63 60

Schlüter®-LIPROTEC-PB 

Alü. natural mat eloksal

L = m Art.-No. € / m
Pkt. = 

Ad.

2,50 LT PB 25 AE 24,64 60

T	1,50 LT PB 25 AE/150 24,64 60

T 1,00 LT PB 25 AE/100 24,64 60

T  Yeni ürün 9 



Kullanım alanları:
Direkt ve/veya endirekt aydınlatma

 Tasarım elemanları

 Duvar yüzeyleri

 Duvar önü uygulamaları

 Kemer ayağı aydınlatması

Direkt aydınlatma

 Ișık șeritleri

Bu ürünle beraber sipariș  
edilebilecek aksesuarlar:

 Güç kaynağı

 Alıcı

 Buton

 Final kapakları

 Kurulum materyalleri

LIPROTEC Led ıșık kapakları 
ile kombine edilebilir:

 Endirekt ıșık için
 Art.-No. LT WS I 20

 Endirekt + Direkt ıșık için
 Art.-No. LT WS D 20

LIPROTEC LED șeritleri  
ile kombine edilebilir:

	RGB (renkli ıșık)
 Art.-No. LT ES 8 

 Beyaz, ayarlanabilir renk sıcaklığı
 (3000 – 7000 Kelvin)
 Art.-No. LT ES 7

 Sıcak beyaz (3300 Kelvin)
 Art.-No. LT ES 1

 Naturel Beyaz (4500 Kelvin)
 Art.-No. LT ES 2 

Hemen ișe koyulun!
Art.-No. LT WS – Duvar yüzeyi için bașlangıç seti 
(2,50 m yüksekliğe kadar iki taraflı aydınlatılmıș duvar yüzeyi, sıcak beyaz ıșıklı)
İçerik:
2 adet profil LT WS 20 AE 2,50 m
2 adet Led ıșık kapağı LT WS I 2,50 m endirekt aydınlatma için
4 adet final kapağı EK/LT WS I AE 20
2 adet LED șerit LT ES 1, sıcak beyaz 3300 Kelvin
1 adet güç kaynağı LT EK 24V 75W, 75 Watt
1 adet alıcı LT ER 1 LED kontrolü için tek renkli, dimmerli
1 adet buton LT E1 KS BW, fonksiyon kontrollü aç/kapa, dimmer, gerçek cam parlak beyaz
1 set montaj materyalleri (Klemensler, bağlantı kutuları, kapak, 10 m kablo, 2 damarlı)

i

Odak noktanızı belirleyin!
Schlüter®-LIPROTEC-WS ve -WSQ ile evinizdeki tasarım unsurlarını odak noktası haline getirebilirsiniz. İster küvetler, perde duvarlar, istenirse 
de duvar önü uygulamaları olsun; yatay ya da dikey hiç farketmez- Schlüter aydınlatma profili teknolojisi ile, evinizi bambașka bir ıșığa kavuș-
turabilirsiniz.
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� Profil

� LED șeritleri

�  Led ıșık kapağı (Endirekt ıșık)

�  Led ıșık kapağı (Direkt ıșık)

Schlüter®-LIPROTEC-WSQ Schlüter®-LIPROTEC-WS

��

��

��

��
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Schlüter®-LIPROTEC-WS/-WSQ

Sipariș örnekleri

� Çift taraflı renkli aydınlatmalı duvar yüzeyi, 250 cm yüksekliğinde
 • 2 adet profil LT WS 20 AE
 • 2 adet Led ıșık kapağı LT WS I 20
 • 4 adet final kapağı EK/LT WS I AE 20
 • 2 adet LED șerit LT ES 8
 • 1 adet güç kaynağı LT EK 24V 100W
 • 1 adet alıcı LT ER 3
 • 1 adet 7 kanallı buton, cam veya paslanmaz çelik kapak LT E7 KS...**
 • Duruma göre ihtiyaç duyulabilecek kurulum materyalleri

� Endirekt küvet süpürgelik aydınlatması 200 x 70 cm, 
 ayarlanabilir renk sıcaklığı beyaz
 • 2 adet profil LT WS 20 AE
 • 1 adet profil LT WS 20 AE/100
 • 2 adet Led ıșık kapağı LT WS I 20
 • 2 adet Led ıșık kapağı LT WS I 20/100
 • 2 adet final kapağı EK/ LT WS I AE 20
 • 2 adet LED șerit LT ES 7/200
 • 1 adet LED șerit LT ES 7/100
 • 1 adet güç kaynağı LT EK 24V 100W
 • 1 adet alıcı LT ER 2
 • 1 adet 7 kanallı buton, cam veya paslanmaz çelik kapak LT E7 KS...**
 • Duruma göre ihtiyaç duyulabilecek kurulum materyalleri

� Aydınlatmalı duvar yüzeyi 250 cm yüksekliğinde, çift taraflı 
 sıcak beyaz renk, 1 adet komple set Art.-No. LT WS
 (İçindekiler için 10/15. sayfaya bakınız)

�  Endirekt tavan aydınlatması 7,00 metretül sıcak beyaz 3300K
 • 3 adet profil LT WS 20 AE
 • 3 adet Led ıșık kapağı LT WS I 20
 • 2 adet final kapağı EK/LT WS I AE 20
 • 2 adet LED șerit LT ES 1
 • 1 adet LED șerit LT ES 1/200
 • 1 adet güç kaynağı LT EK 24V 75W
 • 1 adet alıcı LT ER 1
 • 1 adet 7 kanallı buton, cam veya paslanmaz çelik kapak LT E7 KS...**
 • Duruma göre ihtiyaç duyulabilecek kurulum materyalleri

�  Renkli, arkadan aydınlatmalı dekoratif materyal, 80 x 150 cm
 • 2 adet profil LT WS 20 AE
 • 2 adet Led ıșık kapağı LT WS I 20
 • 2 adet LED șerit LT ES 8/150
 • 2 adet LED șerit LT ES 8/100
 • 1 adet güç kaynağı LT EK 24V 100W
 • 1 adet alıcı LT ER 3
 • 1 adet 7 kanallı buton, cam veya paslanmaz çelik kapak LT E7 KS...**
 • Duruma göre ihtiyaç duyulabilecek kurulum materyalleri

�

� �

�

�

 ** Buton için yüzey rengi seçiniz: BW-GS-EB (Örneğin: LT E1 KS EB)

Kurulum materyalleri için bakınız sayfa 3812



35
 m

m

20 mm

17
 m

m

35
 m

m

20 mm

17
 m

m

11

11

Schlüter®-LIPROTEC-WS çeșitli Schlüter®- 
LIPROTEC-ES LED șeritlerinin, aydınlatma a-
macı ile duvar alanlarına uygulanabilmesi için, 
eloksallı alüminyumdan üretilmiș yüksek kaliteli 
bir tașıyıcı profildir. İki farklı Led ıșık kapağı se-
çeneğiyle farklı ıșık efektleri yaratılabilir. Profil, 
içerisine yerleștirilen Led ıșık kapaklarının ve 
LED șeritlerinin, profili yerinden sökmeden de-
ğiștirilmesine izin verecek șekilde tasarlanmıștır.

Schlüter®-LIPROTEC-WSQ, size her zaman 
için modern kaplama bitiși olan Schlüter®- 
QUADEC dizaynını sunar.

Profil, içerisine yerleștirilen Led ıșık kapaklarının 
ve LED șeritlerinin, profili yerinden sökmeden 
değiștirilmesine izin verecek șekilde tasarlan-
mıștır.
(Teknik data 15.2)

Schlüter®-LIPROTEC-WS / -WSQ
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LT WS 20 AE + LT WS I 20

WS 20Q 110 AE+ LT WS I 20

LT WS 20 AE + LT WS D 20

WS 20Q 110 AE + LT WS D 20

Schlüter®-LIPROTEC-WS

Schlüter®-LIPROTEC-WSQ

28 mm Schlüter®-KERDI-BOARD duvar plakası 
Schlüter®-LIPROTEC-WS

28 mm Schlüter®-KERDI-BOARD duvar plakası 
Schlüter®-LIPROTEC-WS

19 mm Schlüter®-KERDI-BOARD duvar plakası 
Schlüter®-LIPROTEC-WS

19 mm Schlüter®-KERDI-BOARD duvar plakası 
Schlüter®-LIPROTEC-WSQ

19 mm Schlüter®-KERDI-BOARD duvar plakası 
Schlüter®-LIPROTEC-WSQ 5 mm Schlüter®-KERDI-BOARD ile köșe tasarımı

Schlüter®-LIPROTEC-WS

Alü. natural mat eloksal

L = m Art.-No. € / m
Pkt. = 

Ad.

2,50 LT WS 20 AE 21,56 60

T	1,50 LT WS 20 AE/150 21,56 60

T 1,00 LT WS 20 AE/100 21,56 60

Schlüter®-LIPROTEC-WSQ T

Alü. natural mat eloksal, H = 11 mm

L = m Art.-No. € / m
Pkt. = 

Ad.

2,50 WS 20Q 110 AE 29,40 60

Fiyatlara K.D.V. dahil degildir. / Profil ambalajı: Bağ 10 Adet T  Yeni ürün

Led ıșık kapakları ve final kapakları ile ilgili bilgiyi sonraki sayfada bulabilirsiniz.

i
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17 mm

18 mm

18
 m

m

Schlüter®-LIPROTEC-WS/EK   

Final kapağı, direkt aydınlatma

H = mm Art.-No. € / Ad. P = Ad.

  35   EK / LT WS D AE 20 14,11 50

 Final kapağı, endirekt aydınlatma

  17  EK / LT WS I AE 20 13,16 50

  Açıklama:
Schlüter®-LIPROTEC-WS/-WSQ, așağıdaki LED șeritler ile birlikte kullanılabilir:
LT ES 1 – Sıcak beyaz 3300 K
LT ES 2 – Naturel beyaz 4500 K
LT ES 7 – Beyaz, ayarlanabilir renk sıcaklığı 3000 – 7000 K
LT ES 8 – RGB ayarlanabilir

LED șeritleri için 34. sayfaya bakınız.

Schlüter®-LIPROTEC-WSI  

Led ıșık kapağı, endirekt aydınlatma

L = m Art.-No. € / m
Pkt. = 

Ad.

2,50 LT WS I 20 16,80 60

T	1,50 LT WS I 20/150 16,80 60

T 1,00 LT WS I 20/100 16,80 60

Schlüter®-LIPROTEC-WSD  

Led ıșık kapağı, direkt aydınlatma

L = m Art.-No. € / m
Pkt. = 

Ad.

2,50 LT WS D 20 19,43 60

T	1,50 LT WS D 20/150 19,43 60

T 1,00 LT WS D 20/100 19,43 60

EK / LT WS I AE 20 EK / LT WS D AE 20

Fiyatlara K.D.V. dahil degildir.T  Yeni ürün14



Fiyatlara K.D.V. dahil degildir.

Bașlangıç setleri LT WS   

Duvar yüzeyleri için bașlangıç seti

Art.-No. € / Set P = Set

  LT WS 1108,80 5

Açıklama:

Kaplama malzemeleri için gerekli Schlüter® bitiș 

profilleri ayrıca sipariș edilmelidir.

Bașlangıç setleri LT PB   

Basamak rıhtı aydınlatması için bașlangıç seti

Art.-No. € / Set P = Set

  LT PB 823,20 5

Açıklama:

İhtiyaç duyulan diğer Schlüter®-TREP profilleri 

ayrıca sipariș edilmelidir.

Schlüter®-LIPROTEC bașlangıç setleri

Schlüter®-LIPROTEC-WS
Duvar yüzeyleri için bașlangıç seti 
(2,50 m yüksekliğe kadar olan duvar yüzeyleri için iki taraflı aydınlatma, sıcak beyaz ıșık)
İçerik:
2 adet profil LT WS 20 AE 2,50 m
2 adet Led ıșık kapağı LT WS I 2,50 m endirekt aydınlatma için
4 adet final kapağı EK/LT WS I AE 20
2 adet LED șerit LT ES 1, sıcak beyaz 3300 Kelvin
1 adet güç kaynağı LT EK 24V 75W, 75 Watt
1 adet alıcı LT ER 1 dimmerli, tek renkli
1 adet buton LT E1 KS BW, kontrol fonkisyonları aç/kapa, dimmer, cam parlak beyaz
1 set montaj materyalleri (Klemens, bağlantı kutuları, kapak, 10 m kablo (2 damarlı))

Schlüter®-LIPROTEC-PB 
Basamak rıhtı aydınlatması için bașlangıç seti
(2,50 m uzunluğundaki basamak için)
İçerik:
1 adet profil LT PB 25 AE 2,50 m
1 adet Led ıșık kapağı LT PB D 2,50 m endirekt aydınlatma için
2 adet final kapağı EK/LT PB AE
1 adet LED șerit LT ES 6, naturel beyaz 4500 Kelvin
1 adet güç kaynağı LT EK 24V 75W, 75 Watt
1 adet alıcı LT ER 1 dimmerli, tek renkli
1 adet buton LT E1 KS BW, kontrol fonksiyonları aç/kapa, dimmer, cam parlak beyaz
1 set montaj materyalleri (Klemens, bağlantı kutuları, kapak, 10 m kablo (2 damarlı))
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Kullanım alanları:
Endirekt ve/veya direkt aydınlatma:

 Duvar kaplamaları

 Süpürgelikler

 Özel materyaller

Bu ürünle beraber sipariș 
edebileceğiniz aksesuarlar:

 Güç kaynağı

 Alıcı

 Buton

 Kurulum materyalleri

Dört farklı seramik kalınlığı 
için uygundur:

 8 mm

	10 mm

	11 mm

 12,5 mm

LIPROTEC LED șeritleri  
ile kombine edilebilir:

 Sıcak beyaz (3000 Kelvin)
 Art.-No. LT ES 5

 Naturel beyaz (4500 Kelvin)
 Art.-No. LT ES 6

Seramikleriniz ıșık saçsın!
Schlüter®-LIPROTEC-VB, sadece seramik kaplamalarınızın kenarlarını kapatmak için kullanabileceğiniz șık bir kenar profili olarak ișlev görmek-
le kalmaz, seramiklerinize ıșık katarak, iç mekan tasarımlarınıza yaratıcı vurgular eklemenize yardımcı olur. Örneğin tavana doğru endirekt bir 
aydınlatma uygulayabilir ya da süpürgelik seramiklerinizi ıșıltılı bir șeritle süsleyebilirsiniz. Bu ürün dört farklı yükseklik seçeneğine sahip olup, 
sadece 3,5 mm olan montaj yüksekliği, Schlüter-Systems için özel olarak geliștirilen kenar aydınlatmalı LED șeritlerle, son derece ince tasarım-
ların ve sofistike ıșık efektlerinin uygulanmasına olanak vermektedir.

LIPROTEC Led ıșık kapağı  
ile kombine edilebilir:

 Endirekt ıșık için
 Art.-No. LT VB I

 Endirekt + Direkt ıșık için
 Art.-No. LT VB D
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� Profil

� LED șeritleri

�  Led ıșık kapağı (Endirekt ıșık)

�  Led ıșık kapağı (Endirekt + Direkt ıșık)
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Schlüter®-LIPROTEC-VB

�

�

�

� �

Sipariș örnekleri

� Çevresi endirekt olarak aydınlatılmıș duvar alanı 140 x 175 cm, 
 sıcak beyaz 3300 K
 • 3 adet profil LT VB ...AE*
 • 3 adet Led ıșık kapağı LT VB I
 • 2 adet LED șerit LT ES 5/200
 • 2 adet LED șerit LT ES 5/150
 • 1 adet güç kaynağı LT EK 24V 75W
 • 1 adet alıcı LT ER 1
 • 1 adet 1 kanallı buton, cam veya paslanmaz çelik kapak LT E1 KS...**
 • Duruma göre ihtiyaç duyulabilecek kurulum materyalleri

� 3 kenardan, endirekt olarak küvet süpürgeliği aydınlatması  
 200 x 70 cm, sıcak beyaz 3300 K
 • 3 adet profil LT VB ...AE*
 • 3 adet Led ıșık kapağı LT VB I
 • 2 adet LED șerit LT ES 5/200
 • 1 adet LED șerit LT ES 5/100
 • 1 adet güç kaynağı LT EK 24V 75W
 • 1 adet alıcı LT ER 1
 • 1 adet 1 kanallı buton, cam veya paslanmaz çelik kapak LT E1 KS...**
 • Duruma göre ihtiyaç duyulabilecek kurulum materyalleri

� Seramik süpürgelikten duvara doğru aydınlatma uygulaması,  
 180 cm, sıcak beyaz 3300 K
 • 1 adet profil LT VB ...AE*
 • 1 adet Led ıșık kapağı LT VB D
 • 1 adet LED șerit LT ES 5/200

 • 1 adet güç kaynağı LT EK 24V 30W
 • 1 adet alıcı LT ER 1
 • 1 adet 1 kanallı buton, cam veya paslanmaz çelik kapak LT E1 KS...**
 • Duruma göre ihtiyaç duyulabilecek kurulum materyalleri

�  Seramik kaplamadan zemin ve duvara doğru endirekt  
 aydınlatma uygulaması, 2 x 180 cm, naturel beyaz 4500 K
 • 2 adet profil LT VB ...AE*
 • 2 adet Led ıșık kapağı LT VB I
 • 2 adet LED șerit LT ES 6/200
 • 1 adet alıcı LT ER 1
 • 1 adet 1 kanallı buton, cam veya paslanmaz çelik kapak LT E1 KS...**
 • Duruma göre ihtiyaç duyulabilecek kurulum materyalleri

�  Direkt olarak aydınlatılmıș duvar alanı, 2 x 250 cm, 
 sıcak beyaz 3300 K
 • 2 adet profil LT VB ...AE*
 • 2 adet Led ıșık kapağı LT VB D
 • 2 adet LED șerit LT ES 5
 • 1 adet güç kaynağı LT EK 24V 75W
 • 1 adet alıcı LT ER 1
 • 1 adet 1 kanallı buton, cam veya paslanmaz çelik kapak LT E1 KS...**
 • Duruma göre ihtiyaç duyulabilecek kurulum materyalleri

 * Profil türünü seramik kalınlığına göre seçiniz. 80-100-110-125 (örneğin: LT VB 100 AE)
 ** Buton için yüzey rengi seçiniz: BW-GS-EB (Örneğin: LT E1 KS EB))

Kurulum materyalleri için bakınız sayfa 3818
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Schlüter®-LIPROTEC-VB
Schlüter®-LIPROTEC-VB, duvar kaplama-
larında kullanılmak üzere tasarlanmıș olup,  
25 mm genișliğinde görünür yüzeye sahip, 
yüksek kaliteli bir seramik kenar profilidir.  
Schlüter®-LIPROTEC-ES LED șerit montajına 
uygun olup, iki farklı Led ıșık kapağı ile kombi-
ne edilerek, değișik ıșık efektleri elde edilebilir. 
Profil kenarlarından direkt olarak tavana doğru 
endirekt ıșık yansımaları ya da süpürgelik ay-
dınlatması olarak uygulanabilir. Ayrıca 3 mm 
kalınlığında, direkt ıșık șeridi elde edilebilir. Pro-
fil, içerisine yerleștirilen Led ıșık kapaklarının ve 
LED șeritlerinin, profili yerinden sökmeye gerek 
kalmadan değiștirilmesine izin verecek șekilde 
tasarlanmıștır.
(Teknik data 15.1)

LT VB ... AE + LT VB DLT VB ... AE + LT VB I

6 mm 8,5 mm

3
Schlüter®-LIPROTEC-VB   

Alü. natural mat eloksal

H = mm
L = 2,50 m 

Art.-No.
€ / m

Pkt. = 
Ad.

    8 LT VB  80 AE 21,56 60
  10 LT VB 100 AE 22,34 60
  11 LT VB 110 AE 22,96 60
  12,5 LT VB 125 AE 23,80 60

Fiyatlara K.D.V. dahil degildir. / Profil ambalajı: Bağ 10 Adet

Schlüter®-LIPROTEC-VBD 

Led ıșık kapağı endirekt + direkt aydınlatma

L = m Art.-No. € / m
Pkt. = 

Ad.

2,50  LT VB D 16,52 60

  Açıklama:
Schlüter®-LIPROTEC-VB, așağıda belirtilen LED șeritlerle birlikte kullanılabilir:
LT ES 5 – Sıcak beyaz 3300 K, kenar aydınlatma
LT ES 6 – Naturel beyaz 4500 K, kenar aydınlatma

LED șeritler için 34. sayfaya bakınız.

Schlüter®-LIPROTEC-VBI   

Led ıșık kapağı, endirekt aydınlatma

L = m Art.-No. € / m
Pkt. = 

Ad.

2,50 LT VB I 16,52 60
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Kullanım alanları:
Endirekt aydınlatma:

 Aynalar

 Bordürler

 Çeșitli malzemelerden üretilmiș dekoratif  
 parçalar

Schlüter®-LIPROTEC-D ürününü isteğe 
göre ıșıklandırmasız olarak uygulayarak, 
șık çerçeveler olușturabilirsiniz.

Bu ürünle beraber sipariș 
edebileceğiniz aksesuarlar:

 Güç kaynağı

 Alıcı

 Buton

 Kurulum materyalleri

Dört farklı yükseklik  
seçeneği*:

 4,5 mm / 8,0 mm

	7,5 mm / 11,0 mm

	9,0 mm / 12,5 mm

 16,5 mm / 20,0 mm
* Dekoratif materyal / seramik yüksekliği

LIPROTEC LED șeritleri  
ile kombine edilebilir:

 Sıcak beyaz (3300 Kelvin)
 Art.-No. LT ES 5

 Naturel beyaz (4500 Kelvin)
 Art.-No. LT ES 6

Çerçeve doğru olmalı!
Schlüter®-LIPROTEC-D ile duvarlarınızı süsleyen dekoratif elemanlara özel bir çerçeve kazandırabilirsiniz. İster duvarlarınızı dekoratif par-
çalar, bordürler, resimler veya aynalarla hareketlendirmek; ister gölgede kalan gösterișsiz bir alanı vurgulamak için de endirekt aydınlatma 
ile belirli alanları öne çıkarmak isteyin- Schlüter®-LIPROTEC-D ile en az sizin kadar kișisel ve esnek çözümler bulabilirsiniz.
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Aydınlatılmıș kurulum örneği

Aydınlatılmamıș kurulum örneği

�

�

� Profil

� LED șeritler
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Kurulum materyalleri için bakınız sayfa 38

Schlüter®-LIPROTEC-D

�
� �

Sipariș örnekleri

� Düz zeminli dekoratif materyal, endirekt kenar aydınlatması,  
 2 x 250 cm, sıcak beyaz 3300 K
 • 2 adet profil LT D ...AE*
 • 2 adet LED șerit LT ES 5
 • 1 adet güç kaynağı LT EK 24V 75W
 • 1 adet alıcı LT ER 1
 • 1 adet 1 kanallı buton, cam veya paslanmaz çelik kapak 
  LT E1 KS..**
 • Duruma göre ihtiyaç duyulabilecek kurulum materyalleri

� Endirekt aydınlatma ile düz zeminli ayna için çerçeve olușturma, 
 50 x 140 cm, naturel beyaz 4500 K
 • 2 adet profil LT D ...AE*
 • 2 adet köșe bağlantı seti V 90 LT 10/4
 • 2 adet LED șerit LT ES 6/150
 • 2 adet LED șerit LT ES 6/50
 • 1 adet güç kaynağı LT EK 24V 75W
 • 1 adet alıcı LT ER 1
 • 1 adet 1 kanallı buton, cam veya paslanmaz çelik kapak
  LT E1 KS...**
 • Duruma göre ihtiyaç duyulabilecek kurulum materyalleri

� Düz zeminli dekoratif eleman, endirekt kenar aydınlatması.  
 2 x 700 cm, naturel beyaz 4500 K
 • 6 adet profil LT D ...AE*
 • 4 adet LED șerit LT ES 6
 • 2 adet LED șerit LT ES 6/200
 • 1 adet güç kaynağı LT EK 24V 150W
 • 1 adet alıcı LT ER 1
 • 1 adet 1 kanallı buton, cam veya paslanmaz çelik kapak 
  LT E1 KS...**
 • Duruma göre ihtiyaç duyulabilecek kurulum materyalleri

 * Profil türünü, dekoratif materyallerin kalınlığına göre ( LED șeritleri için de 5 mm’lik kalınlık
  hesaplanmalıdır.) 45-75-90-165 seçiniz. (Örneğin: LT D 165 AE)
 ** Buton için yüzey rengi seçiniz: BW-GS-EB (Örneğin: LT E1 KS EB)
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Schlüter®-LIPROTEC-D 
Schlüter®-LIPROTEC-D 6 mm’lik yüzey a-
lanına sahip, eloksallı alüminyumdan üretilmiș, 
yüksek kaliteli bir dekoratif duvar profilidir. Se-
ramik kaplama bitișlerinde, ayna ya da cam gibi 
farklı dekor materyalleri ile uygulanabilme im-
kanı sunar. Schlüter®-LIPROTEC-D, Schlüter®-
LIPROTEC-ES LED șeritleri ile dekor objelerinin 
etrafında endirekt bir aydınlatma sağlar. Profil, 
içerisine yerleștirilen Led ıșık kapaklarının ve 
LED șeritlerinin, profili yerinden sökmeden de-
ğiștirilmesine izin verecek șekilde tasarlanmıștır.
(Teknik data 15.3)

40 mm

= H

4,
5 

5 

6

Schlüter®-LIPROTEC-D/V   

Köșe bağlantı seti, 4 Adet

Art.-No. € / Set P = Set

  V 90 / LT 10/4 5,54 50

Fiyatlara K.D.V. dahil degildir. / Profil ambalajı: Bağ 10 Adet

  Açıklama:
Schlüter®-LIPROTEC-D, așağıda belirtlen LED șeritlerle birlikte kullanılabilir:
LT ES 5 – Sıcak beyaz 3300 K, kenar aydınlatmalı
LT ES 6 – Naturel beyaz 4500 K, kenar aydınlatmalı

Led șeritler için 34. sayfaya bakınız.

Schlüter®-LIPROTEC-D  

Alü. natural mat eloksal

H = mm
L = 2,50 m

Art.-No.
€ / m

Pkt. = 
Ad.

  4,5 LT D  45 AE 23,46 60
  7,5 LT D  75 AE 23,69 60
  9 LT D  90 AE 25,70 60
  16,5 LT D 165 AE 26,49 60

Her çerçeve köșesi için, 

2 adet köșe bağlantı parçası 

gerekmektedir.

i

  Profil yüksekliğinin seçilmesi:
LED șeritlerin yüksekliği LT ES 5 ile LT ES 6,
5 mm olarak dikkate alınır.
Profil LT D 45 AE, 4,5 mm kayıt yüksekli-
ğiyle aydınlatmasız dekorasyon malzeme-
leri içindir. 

i

LT D ... AE

max.
12 mm

23 



Kullanım alanları:
Direkt aydınlatma:

 Süpürgelikler

 Tezgahlar

 Bölme duvarlar

 Duvar kaplamalarında aydınlatılmıș  
 bordürler

Bu ürünle beraber sipariș 
edebileceğiniz aksesuarlar:

 Güç kaynağı

 Alıcı

 Buton

 Kurulum materyalleri

LIPROTEC LED șeritleri  
ile kombine edilebilir:

 Sıcak beyaz (3300 Kelvin)
 Art.-No. LT ES 3

 Naturel beyaz (4500 Kelvin)
 Art.-No. LT ES 4

Evinizi ıșıkla tamamlayın!
Evrensel QUADEC dizaynı, modern LED teknolojisi ile birlești: Schlüter®-DESIGNBASE-QD ile aydınlatmalı süpürgelik ve bordür uygulama-
ları artık çocuk oyuncağı! Çerçeveli destek yapısına sahip ya da KERDI-BOARD ile üretilmiș tezgahlar ve duvar konstrüksiyonları da sihirli 
bir dokunușla ıșıl ıșıl aydınlanıyor.

LIPROTEC Led ıșık kapakları 
ile kombine edilebilir:

 Direkt ıșık için
 Art.-No. LT FSS 39
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�Aydınlatılmıș kurulum örneği

Aydınlatılmamıș kurulum örneği � Profil

� LED șeritler

�  Led ıșık kapağı (Direkt ıșık için)
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Schlüter®-DESIGNBASE-QD

�

�

�

Sipariș örnekleri

� Aydınlatmalı tasarım bordür 180 cm, sıcak beyaz 3300 K
 • 1 adet profil DB Q1 AE
 • 1 adet Led ıșık kapağı LT FSS 39
 • 1 adet LED șerit LT ES 3/200
 • 1 adet güç kaynağı LT EK 24V 30W
 • 1 adet alıcı LT ER 1
 • 1 adet 1 kanallı buton, cam veya paslanmaz çelik kapak  
  LT E1 KS...**
 • Duruma göre ihtiyaç duyulabilecek kurulum materyalleri

� Aydınlatmalı süpürgelik 180 cm, naturel beyaz 4500 K
 • 1 adet profil DB Q1 AE
 • 1 adet Led ıșık kapağı LT FSS 39
 • 1 adet LED șerit LT ES 4/200
 • 1 adet güç kaynağı LT EK 24V 30W
 • 1 adet alıcı LT ER 1
 • 1 adet 1 kanallı buton, cam ya da paslanmaz çelik kapak 
  LT E1 KS...**
 • Duruma göre ihtiyaç duyulabilecek kurulum materyalleri

� Yerden duvara kadar aydınlatmalı tasarım elemanı 250 cm, 
 sıcak beyaz 3300 K
 • 2 adet profil DB Q1 AE
 • 2 adet Led ıșık kapağı LT FSS 39
 • 1 adet LED șerit LT ES 3
 • 1 adet güç kaynağı LT EK 24V 30W
 • 1 adet alıcı LT ER 1
 • 1 adet 1 kanallı buton, cam ya da paslanmaz çelik kapak 
  LT E1 KS...**
 • Duruma göre ihtiyaç duyulabilecek kurulum materyalleri

 **  Buton için yüzey rengi seçiniz: BW-GS-EB (Örneğin: LT E1 KS EB)

Kurulum materyalleri için bakınız sayfa 3826



Schlüter®-DESIGNBASE-QD
Schlüter®-DESIGNBASE-QD, çok yönlü uy-
gulamalar için eloksallı alüminyumdan üretilmiș, 
yüksek kaliteli bir profildir. Schlüter®-LIPROTEC- 
ES LED șeritleri ile duvar alanlarında süpürgelik 
ya da bordür profili olarak kullanılabilir. Profilin 
10 mm yüzey genișliği arasına, 39 mm genișli-
ğindeki Led ıșık kapağı konularak direkt aydın-
latma sağlanır. Aynı șekilde seramik veya ahșap 
öğeler gibi bașka dekoratif materyallere uygu-
lanması da mümkündür. Profil, içerisine yerleș-
tirilen Led ıșık kapaklarının ve LED șeritlerinin, 
profili yerinden sökmeye gerek kalmadan de-
ğiștirilmesine izin verecek șekilde tasarlanmıștır.
(Teknik data 16.1)

12,5

60
 m

m

DB Q1 AE + LT FSS 39

39
 m

m

Schlüter®-DESIGNBASE-HVL
Schlüter®-DESIGNBASE-HVL arka tarafında 
kendinden yapıșkanlı bir bitüm maddesi bulu-
nan keçe materyalinden üretilmiș, yapıșkan bir 
banttır. Seramik yapıștırıcısının, metal profil yü-
zeyine tutunabilmesine olanak sağlar.
(Teknik data 16.1)

Schlüter®-LIPROTEC-RKB
Schlüter®-LIPROTEC-RKB, aydınlatmanın 
hasar görmesi durumunda, delik ya da kablo-
ların üzerine uygulanan; kendinen yapıșkanlı bir 
reflektör banttır.
(Teknik data 16.1)

Schlüter®-DESIGNBASE-QD   

Alü. natural mat eloksal

L = m Art.-No. € / m
Pkt. = 

Ad.

2,50  DB Q1 AE 28,56 60

Schlüter®-DESIGNBASE-QD/E   

Dıș köșe

H = mm Art.-No. € / Ad. P = Ad.

  12,5 EV / DB Q1 AE 25,20 50

Schlüter®-DESIGNBASE-HVL   

Kendinden yapıșkanlı elyaf bant

B = mm
L = 20 m 
Art.-No.

€ / Ad. P = Ad.

 38 HVL 38 / 20M 28,56 10

Schlüter®-DESIGNBASE-QDD   

Led ıșık kapağı, direkt aydınlatma

H = mm
L = 2,50 m 

Art.-No.
€ / m

Pkt. = 
Ad.

 39 LT FSS 39 17,36 60

Fiyatlara K.D.V. dahil degildir. / Profil ambalajı: Bağ 10 Adet

Schlüter®-LIPROTEC-RKB  

Kendinden yapıșkanlı reflektör bandı

B = mm
L = 50 m 
Art.-No.

€ / Ad. P = Ad.

38 LT Z RKB 38 50M 5,60 10

  Açıklama:
Schlüter®-DESIGNBASE-QD așağıda belirtilen LED șeritlerle birlikte kullanılabilir:
LT ES 3 – Sıcak beyaz 3300 K, dar
LT ES 4 – Naturel beyaz 4500 K, dar

LED șeritleri için 34. sayfaya bakınız.
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Kullanım alanları:
Direk aydınlatma:

 Doğrusal ıșık kanalları

 Duvar kaplamalarında ıșıklı bordürler

 Ișıklı niș yapıları

Bu ürün ile birlikte sipariș 
edebileceğiniz aksesuarlar:

 Güç kaynağı

 Alıcı

 Buton

 Kurulum materyalleri

LIPROTEC Led ıșık kapakları 
ile kombine edilebilir:

 Art.-No. LT WS I 20

Gerçek bir yetenek!
Schlüter®-LIPROTEC-LL ile, kișiye özgü ve doğrusal bir șekilde istediğiniz alanları vurgulamak için çok çeșitli aydınlatmalar olușturabilirsiniz. 
U formlu kesiti ile Schlüter®-LIPROTEC-LL, yeni yapılar ve renovasyon çalıșmaları için size sıradıșı olanaklar sunar.

LIPROTEC LED șeritleri  
ile kombine edilebilir:

	RGB (renkli ıșık)
 Art.-No. LT ES 8 

 Ayarlanabilir renk sıcaklığı ile beyaz renk
 (3000 – 7000 Kelvin)
 Art.-No. LT ES 7

 Sıcak beyaz (3300 Kelvin)
 Art.-No. LT ES 1

 Naturel beyaz (4500 Kelvin)
 Art.-No. LT ES 2 
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Aydınlatılmıș kurulum örneği

Aydınlatılmamıș kurulum örneği

� Profil

� LED șeritleri

�  Led ıșık kapağı
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Schlüter®-LIPROTEC-LL

�

Kurulum materyalleri için bakınız sayfa 38

�

Sipariș örnekleri

� Aydınlatılmıș kanal, 290 cm ve 300 cm oda uzunluğu, 
 renkli ıșıklandırılmıș
 • 3 adet profil LT LL 2017 AE
 • 3 adet Led ıșık kapağı LT WS I 20
 • 2 adet LED șerit LT ES 8
 • 1 adet LED șerit LT ES 8/50
 • 1 adet LED șerit LT ES 8/100
 • 1 adet güç kaynağı LT EK 24V 150W
 • 1 adet alıcı LT ER 3
 • 1 adet 7 kanallı buton, cam veya paslanmaz çelik kapak LT E7 KS...**
 • Duruma göre ihtiyaç duyulabilecek kurulum materyalleri

� Aydınlatılmıș nișler, 140 cm uzunluk, renkli ıșıklandırılmıș
 • 1 adet profil LT LL 2017 AE
 • 1 adet Led ıșık kapağı LT WS I 20
 • 1 adet LED șerit LT ES 8/150
 • 1 adet güç kaynağı LT EK 24V 30W
 • 1 adet alıcı LT ER 3
 • 1 adet 7 kanallı buton, cam veya paslanmaz çelik kapak LT E7 KS...**
 • Duruma göre ihtiyaç duyulabilecek kurulum materyalleri

 **  Buton için yüzey rengi seçiniz: BW-GS-EB (Örneğin: LT E1 KS EB)
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Schlüter®-LIPROTEC-LL
Schlüter®-LIPROTEC-LL, duvar kaplama-
larındaki nișleri, rafl arı ve yapı elemanlarını vur-
gulamak için kullanılan, eloksallı alüminyumdan 
üretilmiș yüksek kaliteli bir tașıyıcı profildir. U 
formlu profilin aydınlatma özelliği için Schlüter®-
LIPROTEC-ES LED șeritleri ve ona uygun Led 
ıșık kapakları ile donatılır. Yerleștirilme șekline 
göre profilin direkt ve endirekt ıșık efektleri sağ-
laması mümkündür.
(Teknik data 15.5)

Schlüter®-KERDI-BOARD-K
Schlüter®-KERDI-BOARD-K, Schlüter®-
LIPROTEC kablo kanalları için içerisinde önceden 
kesilmiș yuvalar bulunan montaj modülleridir. Bu 
yuvaları, 19 mm Schlüter®-KERDI-BOARD pla-
kaları ya da tașıyıcı profil Schlüter®-LIPROTEC-LL 
ile kullanabilirsiniz. 
(Teknik data 12.1)

Schlüter®-LIPROTEC-LL T

Alü. natural mat eloksal

L = m Art.-No. € / m
Pkt. = 

Ad.

2,50 LT LL 2017 AE 20,16 60

Fiyatlara K.D.V. dahil degildir. / Profil ambalajı: Bağ 10 Adet

  Açıklama:
Schlüter®-LIPROTEC-LL așağıda belirtilen LED șeritlerle kullanılabilir:
LT ES 1 – Sıcak beyaz 3300 K
LT ES 2 – Naturel beyaz 4500 K
LT ES 7 – Beyaz ayarlanabilir renk sıcaklığı 3000 – 7000 K
LT ES 8 – RGB ayarlanabilir

LED șeritleri için 34. sayfaya bakınız.

T  Yeni ürün

Schlüter®-LIPROTEC-WSI  

Led ıșık kapağı

L = m Art.-No. € / m
Pkt. = 

Ad.

2,50 LT WS I 20 16,80 60

Schlüter®-KERDI-BOARD-K  

Kablo oluklu montaj modülü, 15 x 250 cm

H = mm Art.-No. € / Ad.
PL = 
Ad.

  19   KB 19 150 2500 K1 16,35 10
  28   KB 28 150 2500 K1 19,43 10

19 mm Schlüter®-KERDI-BOARD-K ile niș aydınlatması

19 mm Schlüter®-KERDI-BOARD-K ile köșe tasarımı19 mm Schlüter®-KERDI-BOARD-K ile ıșık kanalı

Schlüter®-LIPROTEC-WS/EK   

Final kapağı, endirekt aydınlatma

H = mm Art.-No. € / Ad. P = Ad.

  17  EK / LT WS I AE 20 13,16 50

20 mm

17
 m

m

17 mm

EK / LT WS I AE 20

LT LL 2017 AE + LT WS I 20
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Schlüter®-LIPROTEC-ES, Schlüter aydınlatma profilleri için özel olarak 
geliștirilmiș, yüksek performanslı LED’lerdir. LED șeritler, kullanılacak profil 
tipine göre farklı genișliklere ve farklı yönlere ıșık yayma özelliğine sahiptir. 
Ayrıca Schlüter®-LIPROTEC-ES ürünlerimiz için farklı ıșık rengi ve kalitesi 
seçenekleri mevcut olup, bunların bazıları kademesiz olarak ayarlanabilir 
özelliktedir. Tüm LED’lerin ıșık șiddeti, özel kontrol teknolojisi üzerinden 
isteğe göre kısılıp açılabilir.

Sabit renk sıcaklığına sahip beyaz LED’ler
LT ES 1 serisinden LT ES 6’ya kadar olan serilerde iki farklı renk sıcaklığı 
seçeneği mevcuttur:
• Sıcak beyaz 3300 Kelvin
 Kullanma kriterleri: Rahat hissetme, dinlenme, Akdeniz ıșığı 
• Naturel beyaz 4500 Kelvin
 Kullanma kriterleri: Modern, dikkat çekici, aydınlık ıșık

Ayarlanabilir renk sıcaklığına sahip beyaz LED’ler
LT ES 7 LED șeridi, renk sıcaklığının 3000 Kelvin’den 7000 Kelvin’e kadar 
isteğe göre ayarlanmasına olanak verir.

Ayarlanabilir renkli LED’ler
LT ES 8 LED șeridi, 16 milyonun üzerinde farklı renk tonunun ayarlanma-
sına olanak verir.

Islak ortamlar için uygun
LED șeritlerimiz IP65 (her yönden gelebilecek püskürtme suya karșı ko-
ruma) normuna göre neme ve ıslak ortamlara karșı dayanıklıdır. LT ES 5 
ve LT ES 6 serisi LED șeritler plastik bir kılıf ile mantolanmıștır. Diğer LED 
șeritlerinin tamamı bir döküm sistemi içerisine yerleștirilmiș olup; nem, 
ıslaklık ve mekanik yüklere karșı korunmaları sağlanmıștır.

Schlüter®-LIPROTEC-ES

Parlak bir seçim: Birinci kalite LED’ler
Schlüter®-LIPROTEC-ES LED șeritlerinin ne kadar iyi olduğunu anlatmak için fazla söze gerek yok. Geliștirme sürecinde, LED’ler arasındaki 
mesafeyi mümkün olduğunca kısa tutarak, olağanüstü yoğunlukta homojen bir ıșık görüntüsü elde etmeye çalıștık. Bunun yanı sıra LED’lerimizi 
tamamen izole ettik ve bu sayede LED’lerin son derece dayanıklı ve ıslak/nemli ortamlar için uygun olmalarını sağladık. Schlüter®-LIPROTEC-
ES LED șeritlerinin tamamı IP65 sertifikalı olup, ıslak/nemli ortamlar için uygundur.
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LED șeritler, ișaretli yerlerden kesilerek kısaltı-
labilir. Ürünle birlikte verilen final kapağı ve izo-
lasyon yapıștırıcısı kullanılarak, kısaltmıș oldu-
ğunuz LED șeritlerini IP65’e uygun bir biçimde 
kapatabilirsiniz

Schlüter®-LIPROTEC-ES LED șeritleri, ıslak 
mekanlarda 1, 2 ve 3 numaralı alanlardaki duvar 
ve tavan bölümlerine uygulanabilir. Ancak; güç 
kaynakları, alıcı ve butonlar 1 ve 2 numaralı 
alanların dıșına yerleștirilmek zorundadır. Ülke-
lere özgü değișiklikler dikkate alınmalıdır.

Zone 1

60 cm

Zone 2

60 cm
225 cm

60 cm

225 cm

Zone 3
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Schlüter®-LIPROTEC-ES  

LED șerit, sıcak beyaz 3300 K

L = cm B = mm Art.-No. € / Ad.
P = 
Ad.

 250 12 LT ES 1 168,00 10

T	200 12 LT ES 1/200 134,40 10

T	150 12 LT ES 1/150 112,00 10

T	100 12 LT ES 1/100 72,80 10
50 12 LT ES 1/50 40,32 10 

LT ES 1: 120 LED/m - 9,6 W/m - 

LIPROTEC sisteminin maksimum uzunluğu: 14 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES 

LED șerit, naturel beyaz 4500 K

L = cm B = mm Art.-No. € / Ad.
P = 
Ad.

 250 12 LT ES 2 168,00 10

T	200 12 LT ES 2/200 134,40 10

T	150 12 LT ES 2/150 112,00 10

T	100 12 LT ES 2/100 72,80 10
50 12 LT ES 2/50 40,32 10 

LT ES 2: 120 LED/m - 9,6 W/m - 

LIPROTEC sisteminin maksimum uzunluğu: 14 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES  

LED șerit, sıcak beyaz 3300 K, dar

L = cm B = mm Art.-No. € / Ad.
P = 
Ad.

 250 8 LT ES 3 170,80 10

T	200 8 LT ES 3/200 137,20 10

T	150 8 LT ES 3/150 115,36 10

T	100 8 LT ES 3/100 75,60 10
50 8 LT ES 3/50 42,56 10 

LT ES 3: 120 LED/m - 9,6 W/m - 

LIPROTEC sisteminin maksimum uzunluğu: 14 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES  

LED șerit, naturel beyaz 4500 K, dar

L = cm B = mm Art.-No. € / Ad.
P = 
Ad.

 250 8 LT ES 4 170,80 10

T	200 8 LT ES 4/200 137,20 10

T	150 8 LT ES 4/150 115,36 10

T	100 8 LT ES 4/100 75,60 10
50 8 LT ES 4/50 42,56 10 

LT ES 4: 120 LED/m - 9,6 W/m - 

LIPROTEC sisteminin maksimum uzunluğu: 14 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES

Fiyatlara K.D.V. dahil degildir.T  Yeni ürün34



Fiyatlara K.D.V. dahil degildir.

Schlüter®-LIPROTEC-ES 

LED șerit, sıcak beyaz 3300 K, 
yandan ıșık yayımı

L = cm B = mm Art.-No. € / Ad.
P = 
Ad.

 250 9 LT ES 5 168,00 10

T	200 9 LT ES 5/200 134,40 10

T	150 9 LT ES 5/150 112,00 10

T	100 9 LT ES 5/100 72,80 10
50 9 LT ES 5/50 44,80 10

LT ES 5: 120 LED/m - 9,6 W/m - 

LIPROTEC sisteminin maksimum uzunluğu: 14 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES 

LED șerit, naturel beyaz 4500 K, 
yandan ıșık yayımı

L = cm B = mm Art.-No. € / Ad.
P = 
Ad.

 250 9 LT ES 6 168,00 10

T	200 9 LT ES 6/200 134,40 10

T	150 9 LT ES 6/150 112,00 10

T	100 9 LT ES 6/100 72,80 10
50 9 LT ES 6/50 44,80 10

LT ES 6: 120 LED/m - 9,6 W/m - 

LIPROTEC sisteminin maksimum uzunluğu: 14 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES  

LED șerit, renk sıcaklığı ayarlanabilir beyaz
3000 - 7000 K

L = cm B = mm Art.-No. € / Ad.
P = 
Ad.

 250 12 LT ES 7 291,20 10

T	200 12 LT ES 7/200 232,96 10

T	150 12 LT ES 7/150 188,16 10

T	100 12 LT ES 7/100 125,44 10
50 12 LT ES 7/50 67,76 10 

LT ES 7: 120 LED/m - 14,4 W/m - 

LIPROTEC sisteminin maksimum uzunluğu: 9,3 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES  

LED șerit, RGB ayarlanabilir

L = cm B = mm Art.-No. € / Ad.
P = 
Ad.

 250 12 LT ES 8 246,40 10

T	200 12 LT ES 8/200 197,12 10

T	150 12 LT ES 8/150 156,80 10

T	100 12 LT ES 8/100 103,60 10
50 12 LT ES 8/50 58,80 10 

LT ES 8: 84 LED/m - 15,0 W/m -  

LIPROTEC sisteminin maksimum uzunluğu: 9,0 m

T  Yeni ürün

Schlüter®-LIPROTEC-Z 

Yedek set: İzolasyon yapıștırıcısı ile birlikte final 
kapağı

Art.-No. € / Set P = Set

  LT Z ES EK 7,78 10
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Her șey kontrol altında: Sistemli LED kontrolü
Schlüter aydınlatma profili teknolojisinin özelliklerinden sonuna kadar faydalanabilmeniz için, siz değerli müșterilerimize ıșığı arzunuza göre 
kontrol edebileceğiniz, yüksek kaliteli sistem bileșenleri sunmaktayız . Güvenilir güç kaynağı ünitelerinden akıllı alıcılara ve komutlarınızı 
radyo sinyalleri üzerinden ıșık elemanlarına ileten, dolayısıyla da kurulum ve kablolama masraflarından ciddi oranda tasarruf etmenizi sağ-
layan butonlara kadar...

Kablo uzunluğu: 

Max. 2 m

Kablo uzunluğu: Max. 10 m

Kablo uzunluğu: 

�

����

�

Kablo uzunluğu: Max. 10 m

��

� Schlüter®-LIPROTEC-EK – Güç kaynakları
Güç kaynakları, șebeke gerilimini LED șeritlerimiz için ihtiyaç duyu-
lan 24 V’a dönüștürür. Montajı kolaydır ve azami 14 metretül LED 
șeritleri için 30 ile 150 Watt arasında değișen farklı seçenekleri mev-
cuttur.

� Schlüter®-LIPROTEC-ER – Alıcı
Alıcılar, butondan alınan radyo sinyallerini LED șeritlere gönderilecek 
komutlara dönüștürür. Așağıdaki seçenekleri mevcuttur:
• LT ER 1 (açma-kapama-dimmer) sabit renk sıcaklığına sahip 

beyaz LED șeritlerinin eșzamanlı kontrolünü sağlar.
• LT ER 2 (açma-kapama-dimmer-renk sıcaklığı ayarlama) Ayar-

lanabilir renk sıcaklığına sahip beyaz LED șeritlerinin eșzamanlı 
kontrolünü sağlar (LT ES 7) Fabrika ayarlarında 4 farklı renk sıcak-
lığı önceden programlanmıș olup, ihtiyaç halinde kișiselleștirilebilir.

• LT ER 3 (açma-kapama-dimmer-renk değișimi) Renkli LED șe-
ritlerinin  (LT ES 8) RGB modunda kontrolünü sağlar. İsteğe göre 
önceden programlanmıș 8 temel renk veya 4 renk senaryosu 
ayarlanabilir. Temel renkler kișiye özel programlanabilir.

� Schlüter®-LIPROTEC-E – Buton
Butonlar, aydınlatma profili teknolojisinin kullanıcı tarafından kontrolünü
sağlar. Kablosuz olması nedeni ile kurulumu son derece kolay-
dır. Tüm butonlar için, isteğe göre üç farklı kapak yüzeyi tasarımı 
mevcuttur. Seçiminizi, yüzeyi parlak beyaz veya siyah renkli gerçek 
cam ya da fırçalanmıș paslanmaz çelik (V4A) arasında yapabilirsiniz. 
Butonlar için așağıdaki seçenekler mevcuttur:
• 1 kanallı (açma-kapama-dimmer) sabit renk sıcaklığına sahip 

beyaz renkli LED șeritlerinin alıcı (LT ER 1) üzerinden gerçeklești-
rilen kontrolü için buton.

• 2 kanallı (açma-kapama-dimmer) sabit renk sıcaklığına sahip 
beyaz renkli LED șeritlerinin, 2 adet alıcı (LT ER 1) üzerinden ger-
çekleștirilen eșzamanlı kontrolü için buton.

• 7 kanallı (açma-kapama-dimmer-renk değișimi) renkli LED șerit-
lerinin (LT ES 8) RGB modunda alıcı (LT ER 3) üzerinden; ayar-
lanabilir renk sıcaklığına sahip beyaz renkli LED șeritlerinin alıcı 
(LT ER 2) üzerinden; ya da sabit renk sıcaklığına sahip beyaz LED 
șeritlerinin 4 farklı ıșık șiddeti kademesi seçeneği ile alıcı (LT ER 1) 
üzerinden kontrolü için buton. 
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Schlüter®-LIPROTEC-EK

Schlüter®-LIPROTEC-ER

Schlüter®-LIPROTEC-E

LT ES 1 – LT ES 6 LED șeritlerinin 
kontrolü için.

LT ES 7 LED șeritlerinin kontrolü için. LT ES 8 LED șeritlerinin kontrolü için.

LT EK 24V 30W

LT EK 24V 100W

LT EK 24V 50W

LT EK 24V 150W

LT EK 24V 75W

Schlüter®-LIPROTEC-EK  

Güç kaynağı 24 V DC

Güç = Watt Art.-No. € / Ad. P = Ad.

   30  LT EK 24V  30W 58,24 10
   50  LT EK 24V  50W 82,88 10
   75  LT EK 24V  75W 106,40 10
  100  LT EK 24V 100W 179,20 10
  150  LT EK 24V 150W 207,20 10

Schlüter®-LIPROTEC-ER   

Alıcı, tek renkli 24 V

Art.-No. € / Ad. P = Ad.

  LT ER 1 274,40 10

Schlüter®-LIPROTEC-ER  

Alıcı, renk sıcaklığı kontrolü 24 V

Art.-No. € / Ad. P = Ad.

  LT ER 2 308,00 10

Schlüter®-LIPROTEC-ER  

Alıcı, renk kontrolü RGB 24 V

Art.-No. € / Ad. P = Ad.

  LT ER 3 274,40 10

Schlüter®-LIPROTEC-E  

Buton, 1 kanallı gerçek cam parlak beyaz

Art.-No. € / Ad. P = Ad.

  LT E1 KS BW 151,20 10

Buton, 1 kanallı gerçek cam grafit siyah

  LT E1 KS GS 151,20 10

Buton, 1 kanallı fırçalanmıș paslanmaz çelik

  LT E1 KS EB 145,60 10

Schlüter®-LIPROTEC-E  

Buton, 2 kanallı gerçek cam parlak beyaz

Art.-No. € / Ad. P = Ad.

  LT E2 KS BW 162,40 10

Buton, 2 kanallı gerçek cam grafit siyah

  LT E2 KS GS 162,40 10

Buton, 2 kanallı fırçalanmıș paslanmaz çelik

  LT E2 KS EB 147,84 10

Schlüter®-LIPROTEC-E  

Buton, 7 kanallı gerçek cam parlak beyaz

Art.-No. € / Ad. P = Ad.

  LT E7 KS BW 196,00 10

Buton, 7 kanallı gerçek cam grafit siyah

  LT E7 KS GS 196,00 10

Buton, 7 kanallı fırçalanmıș paslanmaz çelik

  LT E7 KS EB 179,20 10

Fiyatlara K.D.V. dahil degildir. 37 



Kablolama aksesuarları
Müșterilerimize, Schlüter®-LIPROTEC sisteminin kurulumu sırasındaki kablolama ișlemlerinde, ihtiyaç duyabilecekleri tüm aksesuarları da 
eksiksiz olarak sunmaktayız. En pratik ürünlerimizden bir tanesi, önceden açılmıș kablo kanallarının bulunduğu Schlüter®-KERDI-BOARD mon-
taj modülüdür. Bu modüller, kabloların ön taraftan kolayca yerleștirildiği, iki parçalı Schlüter®-LIPROTEC-ZKK kablo kanallarını içine alabilir 
özelliktedir. Bu sayede, kabloları koruyucu borudan geçirme zahmetinden kurtulabilirsiniz. Kabloları yerleștirdikten sonra, kapağını kapataca-
ğınız kablo kanalını, Schlüter®-KERDI-KEBA yalıtım bandı ve Schlüter®-KERDI-COLL yalıtım yapıștırıcısı ile izole edebilirsiniz.

Schlüter®-KERDI-BOARDSchlüter®-LIPROTEC-ZKL

Schlüter®-LIPROTEC-ZK

Schlüter®-LIPROTEC-Z

Schlüter®-LIPROTEC-ZLR Schlüter®-LIPROTEC-ZKK

47 mm

47 mm

60 mm

46 mm

Schlüter®-LIPROTEC-ZLR  

Spiral boru, 20 mm çaplı

L = m Art.-No. € / Ad.
P = 
Ad.

  50   LT ZLR 20 50M 84,00 10

Schlüter®-LIPROTEC-ZKK  

Kablo kanalı, beyaz

L = m Art.-No. € / Ad.
P = 
Ad.

  2,5   LT ZKK 2010 3,92 10

Schlüter®-LIPROTEC-Z  

Duvar boșluğu için bağlantı kutusu, kapaklı,
Set = 5 adet

Ø H = mm Art.-No. € / Set
P = 
Set

 68 mm 47 LT Z 5HD 47 15,68 10

Schlüter®-LIPROTEC-Z  

Sıva altı için bağlantı kutusu, kapaklı,
Set = 5 adet

Ø H = mm Art.-No. € / Set
P = 
Set

 65 mm 46 LT Z 5UD 46 11,76 10

Schlüter®-LIPROTEC-Z  

Duvar boșluğu için bağlantı kutusu, kapaklı,
Set = 5 adet

Ø H = mm Art.-No. € / Set
P = 
Set

 68 mm 47 LT Z 5HDD 47 73,36 10

Schlüter®-LIPROTEC-Z  

Sıva altı için bağlantı kutusu, kapaklı,
Set = 5 adet

L x B x H = 
mm

Art.-No. € / Set P = Set

 87 x 87 x 60 LT Z 5UK 60 42,00 10

Schlüter®-KERDI-BOARD-K  

Kablo oluklu montaj modülü, 15 x 250 cm

H = mm Art.-No. € / Ad.
PL = 
Ad.

  19   KB 19 150 2500 K1 16,35 10
  28   KB 28 150 2500 K1 19,43 10

Fiyatlara K.D.V. dahil degildir.

Schlüter®-LIPROTEC-ZK  

Düșük voltaj kablosu, 2 x 1,31 mm² (AWG16)

L = m Art.-No. € / Ad. P = Ad.

  25   LT ZK 2A 10 25M 55,94 10
  50   LT ZK 2A 10 50M 109,76 10

Schlüter®-LIPROTEC-ZK  

Düșük voltaj kablosu, 3 x 1,31 mm² (AWG16)

L = m Art.-No. € / Ad. P = Ad.

  25   LT ZK 3A 10 25M 82,32 10
  50   LT ZK 3A 10 50M 162,40 10

Schlüter®-LIPROTEC-ZK 

Düșük voltaj kablosu, 4 x 1,31 mm² (AWG16)

L = m Art.-No. € / Ad. P = Ad.

  25   LT ZK 4A 10 25M 106,40 10
  50   LT ZK 4A 10 50M 211,12 10

LT ES 1 – LT ES 6, LED șeritlerini alıcı ve güç 
kaynağına bağlamak için kablo.

LT ES 7, LED șeritlerini alıcı ve güç kaynağına 
bağlamak için kablo.

LT ES 8, LED șeritlerini alıcı ve güç kaynağına 
bağlamak için kablo.

Schlüter -LIPROTEC-ZKL    3 LT ZKL 3A 50 35,00 10  5 LT ZKL 5A 40 42,25 10

Schlüter®-LIPROTEC-ZKL  

Klemens 32 A

Damarlar Art.-Nr.
Paket = 

Ad.
€ / 

Paket
P = 

Paket

  3 LT ZKL 3A 50 39,20 10
  5 LT ZKL 5A 40 47,32 10
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Schlüter®-KERDI-BOARD
Schlüter®-LIPROTEC için en ideal döșeme zemini

İster duvar yüzeyi olsun, isterse de duvar önü uygulamaları: Schlüter®-KERDI-BOARD ile aydınlatma profili uygulama-
ları için her zaman ve her koșulda en ideal döșeme zeminine kolayca kavușabilirsiniz.

	Seramikler ve profiller, KERDI-BOARD ürünümüzün elyaf yüzeyine, seramik yapıștırıcısı kullanılarak kolayca
 yapıștırılabilir.

	Schlüter®-LIPROTEC profil geometrileri, KERDI-BOARD plaka kalınlıklarına göre ayarlanmıștır.

	KERDI-BOARD ürünümüz, aydınlatma uygulamaları için, özel olarak kablo kanallarının yerleștirilebileceği 
 yuvalarla donatılmıștır.

	KERDI-BOARD, inșaat denetleme kurumu tarafından onaylı bir kombine izolasyon malzemesi olup, ıslak mekanlarda
 yapılan uygulamalar için de ideal bir alt zemindir.

Schlüter®-KERDI-BOARD’un sağladığı diğer avantajlar ve önemli bilgiler için Schlüter®-KERDI-BOARD resimli fiyat 
listemizi inceleyebilir ya da www.schluter.com.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Schlüter -LIPROTEC-ZKL    3 LT ZKL 3A 50 35,00 10  5 LT ZKL 5A 40 42,25 10
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Aydınlatıcı 
Öğrenmek istediğiniz daha fazla bilgi için!
Sizi Schlüter-Systems ürünleri hakkında meraklandırmayı bașardık mı?
O zaman daha fazla bilgi almak isteyeceksiniz. Bu da en hızlı șekilde internet üzerinden 
olabilmektedir. www.liprotec.com.tr adresinden bir tık’la daha fazla bilgiye ulașabilirsi-
niz.
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Uygulama ile ilgili detaylı teknik bilgiler için Schlüter®-LIPROTEC teknik el kitabını inceleyiniz.

Yayımlanan bu fiyat listesi ile birlikte önceki tüm fiyatlar geçerliliğini yitirir. Hatalar, baskı hataları ve değișiklikleri; ürün gelișimi ya da 

teslim șartlarına göre saklı tutulur. Renkler ve temsili resimler, basım tekniklerine göre farklılık gösterebilir.

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn · Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112
info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems Dıș Tic.Ltd.Ști. · A. Dudullu · Çekmeköy Yolu No: 40 · 34773 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 415 37 87 · Faks: +90 216 364 77 66 · GSM: +90 533 777 92 90-99 · schluter@schluter.com.tr · www.schluter.com.tr




