3.2 Schlüter®-TREP-SE/-S/-B
· trapez delikli ankraj kanatlı paslanmaz çelik taşıyıcı profilden, 
· trapez delikli ankraj kanatlı alüminyum taşıyıcı profilden oluşan 
profilin içine geçen, kaymayı önleyen ve sıkıştırılmış sert/yumuşak PVC’den üretilen, değiştirilebilir yüzey bandına sahip, basamak profili olarak ____adet Schlüter®-TREP’in tedarik edilmesi ve seramik döşeme sırasında  seramiklerle birlikte basamak kenarı olarak, üreticinin talimatları dikkate alınarak, usulüne uygun olarak döşenmesi. 

Profil tipi:

■ TREP-SE 26 mm genişlikte ayak basılan yüzeyli paslanmaz çelik                                                              taşıyıcı profil

■ TREP-S 
26 mm genişlikte ayak basılan yüzeyli alüminyum taşıyıcı profil
■ TREP-B 
52 mm genişlikte ayak basılan yüzeyli alüminyum taşıyıcı profil
Basamak profiline uygun final kapakları,

■ birim fiyata dahildir. 

■ ekstra olarak faturalandırılacaktır. 

Bireysek uzunluk ______________________m

Profil yüksekliği: __________________________mm

Renk: __________________________
Art.-No.: ____________________________
Materyal: __________________________€/adet
İşçilik: ____________________________€/adet
Toplam fiyat: ______________________€/adet
