12.1 Schlüter®-KERDI-BOARD
Ekstrüde edilmiş sert köpük levhalarından yapılmış, her iki tarafı çimento içermeyen
özel sertleştirici madde ile düzleştirilmiş ve levhanın fayans yapıştırıcısı ile tutturulmasına hizmet
eden elyafla kaplı yüzeyi bulunan, fayans döşeme alt zemini olan_______ m2 Schlüter®-KERDI-BOARD ve gerekli tüm materyalleri de temin edip, üretici verilerini dikkate alarak usulüne uygun şekilde buna uygun materyaller (harç, yapıştırıcı) ile duvar yüzeylerine
■ tam örtecek şekilde yapıştırınız
■ harcın üstüne yapıştırınız
■ buna ek mekanik olarak
■ paslanmaz çelik dübel ile
■ galvanizli dübel ile
■ dar derzli derzlerin kalıp çerçevesi
■ Metal
■ Ahşap
■ ön duvar monte sistemi üzerine vidalayınız ve
gerekli bağlantıları sağlayınız. 

Duvar yüzeyleri,

■ izolasyonsuz olarak

■ ek yeri izolesi olarak

■ yapı denetimden izinli ek yeri izolesi olarak 

■ yıpranma alanları için

■ A1

■ C
uygulanmalıdır.

Bunun için gerekli olan her bir materyal dikkate alınmalıdır.

Materyal:___________________________ €/m2
İşçilik ücreti: _____________________________ €/m2
Toplam fiyat: ______________________ €/m2
Ekstrüde edilmiş sert köpük levhalarından yapılmış, her iki tarafı çimento içermeyen
özel sertleştirici madde ile düzleştirilmiş ve levhanın fayans yapıştırıcısı ile tutturulmasına hizmet
eden elyafla kaplı yüzeyi bulunan ve kendi kendini taşıyan ayırıcı duvar sistemi ve fayans döşeme alt zemini olan_______ m2 Schlüter®-KERDI-BOARD ve gerekli tüm materyalleri de temin edip, üretici verilerini dikkate alarak usulüne uygun şekilde levha kalınlığı ____________mm olan

______________________________ odalarda ve gerekli bağlantıları yapınız.
Duvar yüzeyleri,

■ izolasyonsuz olarak

■ ek yeri izolesi olarak

■ yapı denetimden izinli ek yeri izolesi olarak 

■ yıpranma alanları için

■ A1

■ C
uygulanmalıdır.

Bunun için gerekli olan her bir materyal dikkate alınmalıdır.

Materyal:___________________________ €/m2
İşçilik ücreti: _____________________________ €/m2
Toplam fiyat: ______________________ €/m2
Ekstrüde edilmiş sert köpük levhalarından yapılmış, her iki tarafı çimento içermeyen
özel sertleştirici madde ile düzleştirilmiş ve levhanın fayans yapıştırıcısı ile tutturulmasına hizmet
eden elyafla kaplı yüzeyi bulunan ve zemin alanında fayans döşemesine alt zemin olan_______ m2 Schlüter®-KERDI-BOARD ve gerekli tüm materyalleri de temin edip, üretici verilerini dikkate alarak, usulüne uygun şekilde
______________________________ olarak kullanılan odaların (sadece insan trafiği) zeminlerinde  daha sonra gerekli bağlantıları yapınız.
Zemin yüzeyleri,
■ izolasyonsuz olarak
■ ek yeri izolesi olarak
■ yapı denetimden izinli ek yeri izolesi olarak 

■ yıpranma alanları için
■ A2

■ C
uygulanmalıdır.
Bunun için gerekli olan her bir materyal dikkate alınmalıdır.
Materyal:___________________________ €/m2
İşçilik ücreti: _____________________________ €/m2
Toplam fiyat: ______________________ €/m2
Aşağıdaki pozisyona ek olarak
İki tarafı trapez formunda delinmiş sabitleştirici ayakları bulunan
ve 30x30x0,6 mm ebadında olan paslanmaz çelik
açı olarak_______m Schluter®-KERDI-BOARD-ZW’yi
____________________da kullanmak için temin edip,
üretici verilerini dikkate alarak usulüne uygun monte ediniz.

Materyal:___________________________ €/m
İşçilik ücreti: _____________________________ €/m
Toplam fiyat: ______________________ €/m

_______m

■ Schluter®-KERDI-BOARD-ZA

■ Schluter®-KERDI-BOARD-ZB

■ Schluter®-KERDI-BOARD-ZC

Trapez formunda delinmiş sabitleştirici ayakları bulunan
levhanın kalınlığı ile uyumlu, paslanmaz çelikten yapılmış
U-Profilini ____________________da kullanmak için temin edip,
üretici verilerini dikkate alarak usulüne uygun monte ediniz.

Materyal:___________________________ €/m
İşçilik ücreti: _____________________________ €/m
Toplam fiyat: ______________________ €/m

