7.2 Schlüter®-TROBA-PLUS

Basınca dayanıklı, sık yarım konilerin bulunduğu
düzleştirilmiş, su geçiren bir ağın (ilmik eni 2x2 mm) 
bulunduğu 8 mm kalınlığında kabarcıklı folyo
formundaki polietilenden oluşan alan drenajı ve 
koruyucu tabaka olan ____m² Schlüter®-TROBA-PLUS 8G 
(kabarcık yüksekliği 8 mm)’yi temin edip, mevcut ve eğilimde 
duran yalıtım bandı üzerine, 
üretici talimatlarını dikkate alarak usulüne uygun döşeyiniz.

Ürün Kodu: ___________________________


Materyal:___________________________ €/m2
İşçilik: _____________________________ €/m2
Toplam Fiyat: ______________________ €/m2
Basınca dayanıklı, birbirine sık yarım konilerin bulunduğu,
düzleştirilmiş, su geçiren elyaf dokulu, 
8 mm/12 mm kalınlığında kabarcıklı folyo 
formundaki polietilenden oluşan alan drenajı ve 
koruyucu tabaka olan  ______m² 

■ Schlüter®-TROBA-PLUS 8

(kabarcık yüksekliği 8 mm)

■ Schlüter®-TROBA-PLUS 12

(kabarcık yüksekliği 12 mm)’yi temin edip,
mevcut ve eğilimde duran 
yalıtım bandı üzerine, 
üretici talimatlarını dikkate alarak usulüne uygun döşeyiniz.
Ürün Kodu: ___________________________


Materyal:___________________________ €/m2
İşçilik: _____________________________ €/m2
Toplam Fiyat: ______________________ €/m2

7.2 Schlüter®-TROBA-PLUS-G

Basınca dayanıklı, sık yarım konilerin bulunduğu
düzleştirilmiş, su geçiren bir ağın (ilmik eni 2x2 mm) 
bulunduğu 8 mm kalınlığında kabarcıklı folyo
formundaki polietilenden oluşan alan drenajı ve 
koruyucu tabaka olan ____m² Schlüter®-TROBA-PLUS 8G 
(kabarcık yüksekliği 8 mm)’yi temin edip,
mevcut ve eğilimde duran yalıtım bandı üzerine, 
üretici talimatlarını dikkate alarak usulüne uygun döşeyiniz.

Ürün Kodu: ___________________________


Materyal:___________________________ €/m2
İşçilik: _____________________________ €/m2
Toplam Fiyat: _______________________ €/m2
